
СТРОИТЕЛЬНЫЙ КЛЕЙСТРОИТЕЛЬНЫЙ КЛЕЙ

ЭКО-PROF-FIX



ПОЧЕМУ КЛЕЙ-пена ЭКО-PROF-FIX
СДЕЛАН НА ОСНОВЕ ПОЛИУРЕТАНА?

ЭТОТ МАТЕРИАЛ ШИРОКО ИСПОЛЬЗУЕТСЯ В САМЫХ 
РАЗНЫХ ОТРАСЛЯХ ПРОМЫШЛЕННОСТИ:

ДАННЫЙ МАТЕРИАЛ ПРОШЕЛ МНОГОЧИСЛЕННЫЕ 
ИСПЫТАНИЯ И ПОЛУЧИЛ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ 
СЕРТИФИКАТЫ В ЕВРОПЕ И РОССИИ 

ПОЛИУРЕТАНЫ ОТВЕЧАЮТ ТРЕБОВАНИЯМ САМОГО 
ВЗЫСКАТЕЛЬНОГО ПОТРЕБИТЕЛЯ
Именно этим обусловлена их возрастающая популярность. 
Из них можно изготовить продукцию в соответствии 
с точными техническими характеристиками и конкретными 
требованиями (прочнее, мягче и т.п.).

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
СОВРЕМЕННЫЙ
Б Е З О П А С Н Ы Й  
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Износостойкость полиуретана существенно увеличивает срок 
службы многих изделий, а следовательно обеспечивают 
экономию энергоресурсов. Продукция из полиуретана 
подлежит вторичной переработке.

шины
подошвы для обуви
спортивная одежда и инвентарь
ролики (коньковые) 
одноразовая посуда 
воздушные фильтры 
декоративно-защитные пленки

изоляционные материалы
матрасы 
мягкая мебель  
интерьерные детали автомобилей
ковровые покрытия
искусственная кожа
клея
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СТРОИТЕЛЬНЫЙ 
КЛЕЙ-ПЕНА

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРИМЕНЕНИЯ
клея-пены ЭКО-PROF-FIX
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ДЛЯ КЛАДКИ БЛОКОВ
ИЗ ГАЗОБЕТОНА И СИЛИКАТА

НЕТ ЗАТРАТ ПРИ 
ТРАНСПОРТИРОВКЕ
КЛЕЯ НА СТРОЙКУ!

НЕОГРАНИЧЕННЫЙ 
ИНТЕРВАЛ РАБОТЫ
С КЛЕЕМ!

НЕ НУЖНЫ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
РЕСУРСЫ (ВОДА, 
ЭЛЕКТРИЧЕСТВО)!

МОРОЗОСТОЙКОСТЬ!

НЕЙТРАЛЕН К ВЛАГЕ!

УСТОЙЧИВОСТЬ
К ПЛЕСЕНИ И ГРИБКУ!

ПРЕЗЕНТАБЕЛЬНОСТЬ 
СТРОЙКИ  НРАВИТСЯ
ЗАКАЗЧИКАМ!

ЭКОЛОГИЧЕСКИ 
БЕЗОПАСНЫЙ

не требует
специальных навыков

КОМФОРТНЫЙ
В РАБОТЕ

ЭКОНОМИЧНЫЙ

ДОЛГОВЕЧНЫЙ



ЦЕМЕНТНЫЙ
КЛЕЙ

ЗАТРАТЫ КЛЕЯ-пены ЭКО-PROF-FIX
И ОБЫЧНОГО ЦЕМЕНТНОГО КЛЕЯ
ДЛЯ ГАЗОБЕТОННОЙ КЛАДКИ

ПРИМЕРНАЯ СТОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ
ДВУХЭТАЖНОГО ДОМА ИЗ ГАЗОБЕТОНА

 

ИТОГО: 14 400 руб. ИТОГО: 21 000 руб.

площадь – 170 кв.м толщина блоков – 400 мм количество блоков – 80 куб.м.

* в стоимость не вошли затраты воды и электроэнергии (для обычого клея), и необходимый  дополнительный инструмент
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РАСХОД КЛЕЯ-ПЕНЫ  40 баллонов
СТОИМОСТЬ БАЛЛОНА    360 рублей
ЗАТРАТЫ  НА ДОСТАВКУ      0 рублей
ЗАТРАТЫ  НА ВЫГРУЗКУ      0 рублей

РАСХОД КЛЕЯ                80 мешков
СТОИМОСТЬ МЕШКА   200 рублей
ЗАТРАТЫ  НА ДОСТАВКУ      5000 рублей
ЗАТРАТЫ  НА ВЫГРУЗКУ      0 рублей



ДОМ ИЗ СИЛИКАТНЫХ БЛОКОВ 

использованно 40 баллонов 
клея-пены
ОБЩИЙ ВЕС 40 КГ 
ОБЩИЙ ОБЪЕМ  0,54 М2

(ДАННЫЕ ПО ТРАНСПОРТИРОВКЕ И ХРАНЕНИЮ)

ДОМ ИЗ ГАЗОБЕТОННЫХ БЛОКОВ

использованно 25 баллонов 
клея-пены
ОБЩИЙ ВЕС 25 КГ 
ОБЩИЙ ОБЪЕМ 0,36 М2

(ДАННЫЕ ПО ТРАНСПОРТИРОВКЕ И ХРАНЕНИЮ)

S =170м2

S =170м2

РАСХОД КЛЕЯ-ПЕНЫ ЭКО-PROF-FIX
ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ДОМОВ 
ИЗ СИЛИКАТНЫХ ИЛИ ГАЗОБЕТОННЫХ  БЛОКОВ
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ВАРИАНТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
КЛЕЯ-ПЕНЫ ЭКО-PROF-FIX
при строительстве дома

При монтаже  УШП 
(утепленной шведской плиты), 
в процессе возведения фундамента.

При утеплении цоколя 
здания XPS утеплителем

При монтаже опалубки
чисторебристого перекрытия

При изготовлении U-блоков 
под заливку бетоном

При утеплении наружных стен 
газобетонным утеплителем

1
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2 При возведении несущей конструкции 
здания, стен и перегородок из 
силикатных или газобетонных блоков. 
Монтаж перемычки над оконным 
и дверным проемом. 



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ 
КЛЕЯ-пены ЭКО-PROF-FIX

При наружных и внутренних 
отделочных работах фасада или 
стен газобетонной плиткой, 
лепниной из гипса и камня

1

3 4

2
При наружных облицовочных рабо-
тах с гиперпрессованным пустоте-
лым кирпичом (этот кирпич может 
применятся без классической 
технологии кладочного шва) 

При внутренних отделочных 
работах с гипсокартоном, ГВЛ.
При внутренних отделочных 
работах с древесно-стружечной 
плитой (OSB).  

При внутренних отделочных работах 
с керамической плиткой (стены, 
лестничные пролёты в т.ч. влажные 
помещения) и керамогранитом. 
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ДЛЯ КЛАДОЧНЫХ РАБОТ СЛЕДУЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТОЛЬКО СПЕЦИАЛИЗИРОВАНЫЕ КЛЕИ. 
ПРИМЕНЯТЬ ДЛЯ КЛАДКИ МОНТАЖНУЮ ПЕНУ, ПРЕДНАЗНАЧЕННУЮ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ 
МОНТАЖНЫХ ЗАЗОРОВ, ОПАСНО!

ВАЖНО: НЕСОВМЕСТИМЫЕ 
ОСНОВАНИЯ:НЕ СЛУЖИТ ВЫРАВНИВАЮЩИМ СЛОЕМ;

! !
ВСЕ РАБОТЫ С ПРИМЕНЕНИЕМ КЛЕЯ-
ПЕНЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЗАЩИЩЕНЫ ОТ 
УФ-ИЗЛУЧЕНИЯ.

ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ, ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ, 
СИЛИКОНОВЫЕ, ТЕФЛОНОВЫЕ, ФТОРОПЛА-
СТОВЫЕ, А ТАК ЖЕ ОБЛЕДЕНЕВШИЕ ПОКРЫТИЯ



АКСЕССУАРЫ ДЛЯ РАБОТЫ 
с клеем-пеной ЭКО-PROF-FIX
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Профессиональный тефлоновый 
пистолет для клей-пены с удоб-
ной регулировкой дозирования 
и прорезиненной ручкой.

Профессиональный кофр для переноски 
баллонов клея-пены в зимнее время. 
Баллоны остаются готовыми к работе все 
время нахождения в термосумке.

Профессиональный термочехол для работы 
с баллоном в зимнее время. Сохраняет 
рабочую температуру долгое время.

Монтажный 
пистолет 
ПРОФИ ПЛЮС

трубочка 
адаптер 

термосумка термочехол 

Самый доступный для 
использования аксессуар. 
Может поставляться как 
в комплекте, так и отдельно.
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СЕРТИФИКАЦИЯ
на клей-пену 

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ СВИДЕТЕЛЬСТВО 
О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ

ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ СЕРТИФИКАТ 
(ПЕРЕГОРОДКА) ПРЕДЕЛ 

ОГНЕСТОЙКОСТИ EI 90 (МИНУТ) 

ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ СЕРТИФИКАТ 
(НЕСУЩАЯ СТЕНА) ПРЕДЕЛ 

ОГНЕСТОЙКОСТИ REI 240 (МИНУТ)

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ «НИЦ СТРОИТЕЛЬСТВО» 
ПРОЧНОСТЬ КЛАДКИ НА СЖАТИЕ

ЭКО-PROF-FIX ПРОИЗВОДИТСЯ ПО РЕЦЕПТУРЕ PROFFIX 101


